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Das ORTHOLUX 2 gehort zu den Spitzenmodellen

unserer neuen Baureihe.

Es ist ein groRes Laboratoriums- und Forschungs-
mikroskop fur alle konventionellen und modernen
Verfahren im Durchlicht und Auflicht.

Die ruhige, klare Form des ORTHOLUX 2
fugt sich harmonisch in das Design mo-
derner Laboratorien. Form und Massen-
verteilung sind so gunstig bestimmt,
da® sich eine hervorragende Stand-
festigkeit und Stabilitat ergibt. Die Be-
dienungselemente liegen in bequemer
Grifflage, sie sind mattverchromt und
unempfindlich gegen Korrosion.

Die absolut spielfreie Sckarfeinstellung
wirkt in bewahrter Weise auf den Ob-
jekttisch, wobei die Tischbewegung
durch eine sinnreiche Kombination von
Kugeln und prismatisch angeordneten
Stahlnadelfiihrungen nahezu reibungs-
los ablauft.

Auf hohe VerschleiRfestigkeit und mini-
male Reibung wurde auch bei der Lage-
rung des Objektivrevolvers geachtet.

Der Schwenkmaoglichkeit des Tubus -
alle Tuben sind um 360° drehbar - wurde
durch eine prazis geschliffene und hart-
verchromte Tubuslagerung und Tubus-
aufnahme Rechnung getragen.

Beleuchtungsseitig ist in der Standard-
ausrustung ein Lampenhaus fur Halo-
gen-Glithlampen 50 W vorgesehen.

Fir die optische Ausstattung stehen
hochkorrigierte Planapochromate oder
Planachromate zur Verfligung.

In der Vielzahl seiner Ausstattungsmég-'

lichkeiten bietet das ORTHOLUX 2 die
groBe Variationsbreite des LEITZ Bau-

steinsystems fiir die wissenschaftliche
Mikroskopie.

Dazu gehoren:

Erganzungseinrichtungen fiir Polarisa-
tion, Phasenkontrast, Interferenzkon-
trast, Fluoreszenz, Auflicht, Beleuch-
tungseinrichtungen mit Gasentladungs-
lampen bis 250 W, vollautomatische Ka-
meras fiir die Mikrophotographie im
Grof3- und Kleinbildformat, Mikroskop-
Heiztische etc.

Uber Einzelheiten informiert diese

Druckschrift.

Empfehlenswerte Ausstattung

Stativ ORTHOLUX 2, FSA Tubus, funffacher Objek-
tivrevolver, Kreuztisch Nr. 976, achromatischer Kon-
densor Nr. 602, Lampenhaus 50 mit Halogenlampe
12V 50W, optische Ausstattung mit fiinf Planachro-
maten NPI 6,3/0.20, 16/0.40, 25/0.50, 40/0.65,
Ol 100/1.30 und GroRfeldokularen GF 10x M,
Schutzhdille. Best.-Nr. 510 153




Auswechselbare Bauelemente und

Erganzungen zum

ORTHOLUX 2

Bauelemente

Stativ  Standfest, stabil, aus korrosionsfestem Leicht-
metall; Wechselvorrichtungen fiir alle optischen und me-
chanischen Bauelemente. Eingebaute Beleuchtung nach
dem Kohlerschen Beleuchtungsprinzip. Filterschlitz. Ko-
axialer Grob- und Feintrieb mit Planetengetriebe.

Tuben Alle Wechseltuben sind um 360° drehbar. Tu-
busauflage und Lagerung hart verchromt. Die Binokular-
Tuben besitzen eine Interferenzschicht zur verlustlosen
Strahlenteilung.

FSA  Binokularer Phototubus. Augenabstand von 55 bis
75 mm einstellbar. Selbsttatiger Tubuslangenausgleich.
Schaltbarer Strahlenteiler: 80% des Gesamtlichtes fir
Photographie und 20% fiir Beobachtung oder 100% fir
Beobachtung.

S Binokulartubus. Einstellbarer Augenabstand 55 bis
75 mm. Anderung der Tubuslédnge an den Okularstutzen
kompensierbar.

P Monokularer Schragtubus flr Spezialzwecke.

Objektivrevolver 5fach, wechselbar, kugelgelagert
und mit Innenrastung. Eingebautes Tubuslinsensystem 1x.

Tische Standardausristung: GroRer Kreuztisch mit
tiefliegenden koaxialen Triebknopfen fir die Kreuzverstel-
lung. Verstellbereich 76x50 mm. Drehtisch auf Wunsch.

Kondensoren Wechselkondensoren fiir alle Beleuch-
tungsarten Seite 9.
Leuchten Wechselleuchten fir jeden Zweck. Standard-

ausristung: Lampenhaus 50 fir Halogen-Glihlampe 50 W.
GroRere Lampenhauser fur Gasentladungslampen Seite 8.



Erganzungen

Mikrophotogra- Zeichnen Vergleich, Demonstration Fernsehen
phie: Kleinbild, Diskussion

GroRbild, auch

vollautomatisch

Phasenkontrast Durchlicht- Auflicht- Auflicht- Durchlicht-Inter-
Fluoreszenz Fluoreszenz Hellfeld und ferenzkontrast
Dunkelfeld

Heiztische

Dunkelfeld Phasenkontrast Durchlicht- Polarisation, Durchlicht-Inter-
Fluoreszenz orientierend ferenzkontrast

Mikrophotographie Vollautomatisiert mit ORTHOMAT® Demonstration Mikro-Projektionsaufsatz Seite 13.
W oder manuell mit Systemkamera Seite 15. ; & .
Kamera mit Belichtungs-Vollautomatik fir GroRformat Fernsehen Spezielle Halter fiir Fernsehkameras in Ver-
siehe Druckschrift 540-28. ARISTOPHOT"-Druckschrift ~Pindung mit ARISTOPHOT.

540-8. Spezielle Untersuchungsmethoden Kondensoren,

‘ _ o . _ Objektive und Opak-llluminatoren fiir Dunkelfeld, Phasen-
Zeichnen  Zeicheneinrichtung nach Mischbildverfahren:  \ontrast, Interferenzkontrast, Fluoreszenz und Polarisa-
Der Benutzer hat bei binokularer Beobachtung die Kon-  ion Seiten 10-12.

turen nur nachzuzeichnen.
Druckschrift  Auflicht-Metall in Vorbereitung.

Diskussion, Vergleich Diskussionseinrichtung fir die  Heiz- und Kiihltische Fiir Biologie, Medizin, Phar-

mikroskopische Beobachtung durch zwei Personen. makologie. Heiztisch 80 oder 350, Seite 13.
Vergleichseinrichtung fir Simultan-Vergleich mit zwei
Stativen. Hochtemperatur-Heiztische Sonderdruckschriften.
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Universalstativ fiir alle Untersuchungen im
Durchlicht und Auflicht. Klare, tbersichtliche
Formgebung auch in den Ausbaustufen. Durch
glinstige Massenverteilung hohe Standfestigkeit
und Stabilitat.

PERIPLAN®-GroRfeld-Okulare nach Wahl.

Auswechselbarer binokularer Phototubus mit
selbsttatiger Tubuslangenkompensation fir je-
den Augenabstand.

Zwei einschaltbare Strahlenfiihrungen: 20% Be-
obachtung und 80% Photographie oder 100%
Beobachtung.

Tubus auf hartverchromten Lagerungen um
360° drehbar.

Filterschlitz fur Sperrfilter etc.

Funffacher Objektivrevolver mit Tubuslinsen-
system 1x. Horizontale Wechslung, daher be-
quemes Wechseln gegen Auflicht-llluminatoren
usw. Samtliche Revolver kugelgelagert und mit
Innenrastung.

Hochkorrigierte Objektive nach Wahl.

GroRer, auswechselbarer Kreuztisch mit Teilun-
gen und Nonien. Tiefliegende koaxiale Bedie-
nungsknopfe fiir die Kreuzbewegung.
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Achromatischer Systemkondensor, Apertur 0.90.
Auswechselbare Kondensorkopfe fiir Immer-
sions-Objektive oder lange Schnittweiten nach
Wahl. Systemkondensor auswechselbar gegen
Spezialkondensoren.

Koaxiale Grob- und Feinbewegung mit Plane-
tengetriebe. Die Scharfeinstellung wirkt auf den
Objekttisch. Tischbewegung lauft reibungsfrei
tber Kugeln und Stahlnadeln ab. Gesamthub
von Grob- oder Feinbewegung 40 mm.

Kohlersches Beleuchtungsprinzip mit bequem
bedienbarer Leuchtfeldblende.

GroRe Felder bis 1:1

SchwingmetallfulRe fir
Photographieren.

erschitterungsfreies

WechselanschluB fir Durchlicht-Leuchten 50 W
oder noch leistungsstéarkere Lampenhauser.

SerienmaRiges Lampenhaus 50 mit Kollektor
und Spiegel fir Halogen-Gliihlampe 50 W, eine
Hochleistungs-Leuchte fir Hellfeld, Dunkelfeld,
Phasenkontrast, Interferenzkontrast, Mikropho-
tographie und Mikroprojektionsaufsatz. Lampen-
bedienung links oder rechts wechselbar.

WechselanschluR fir Auflichtleuchten. Gleiche
Wechslung wie Durchlicht.

MaRe und Gewichte:

Héhe 414 mm
Breite 253 mm
Tiefe 253 mm
Gewicht 10,6 kg



Beleuchtung, Kondensoren, Objektive

N

Beide Spiegelh&user
besitzen einen weite-
ren Anschluf flr das
Lampenhaus 50

oder flr Son-
derzwecke mit
Xe 150 W oder
Mikroprojek-

Leuchten
fur visuelle Untersuchungen
und
Mikrophotographie
verwendbare Farbtgmpe- Regelung der
Leuchte Lampen ratur 'K Helligkeit Anwendung
Lampenhaus 50 Halogen-Gliih- bis 3400 Trafo Lichtstarke
AnschluR direkt lampe 12V 50W Leuchte fir
Hellfeld, Dun-
kelfeld, Phasen-
kontrast, Inter-
ferenzkontrast
Mikro-Proj.-
Aufsatz,
Mikrophoto-
graphie,
SW + F auf
Kunstlichtfilm
ohne Konv.-
Filter
Lampenhaus 100Z Glih- und Vorwiegend fir
AnschluRR mit Gasentladungs- Routine-Fluor-
Adapter lampen bis 100W, eszenz mit
vorwiegend: Hg 50 W im
Hg 50 W fii a G filt Durchlicht
e i und Auflicht,
und Auflicht g 100 W im
Hg 100 W fiir - Graufilter Auight oder
Auflicht s
Xe 75 W fiir 6000 Graufilter AL
Auflicht Xe 75 W im
Halogen Glihlam- Auflicht
pen bis 100 W bis 3400 Trafo
Lampenhaus 250 Gasentladungs- GroRes Lam-
AnschluR iiber lampen bis 250 W, penhaus fir
iegelh 250/0 vorwiegend: ] Fluoreszenz
B Hg 200 W - Graufilter im Durchlicht
O Auflicht oder 250/D Xe 150 W 6000 Graufilter und Auflicht
fir Durchlicht CSI 250 W 3400 Graufilter mit Hg-Lam-
O pe 200 W

tion mit CSI 250.




Kondensor

Kondensor Nr. Apertur Korrektionstyp Verwendung fir

Hellfeld Planachromate NPI und

602 090 achromatisch hoher korrigierte Objektive oder
Mikrophotographie

603 1.25 achromatisch- hochkorrigierte Immersions-

aplanatisch objektive

605/606/607 0.70/0.60/0.45 dicke Objekttrager, Kultur-
kammern etc.

609 1.40 achromatisch Objektive hochster Auflésung

Phasenkontrast

402 a 0.90 achromatisch Phasenkontrast, Hellfeld, Dunkel-
feld

403 ¢ 1.25 achromatisch- Phasenkontrast 40-100:1

aplanatisch

405 e/406 f/407 g 0.70/0.60/0.45 dicke Objekttréager, Kulturkam-
mern im Phasenkontrast

Interferenzkontrast

(ohne Nr.) 0.90 achromatisch Interferenzkontrast mit 25-100:1
und Phasenkontrast

Kondensoren Plan-Apochromate empfehlen sich fiir alle Arbeiten, bei

Fur die verschiedenen Beleuchtungsverfahren der Mikro-
skopie haben wir eine Reihe von Systemkondensoren
entwickelt. Diese bestehen aus dem jeweiligen Unterteil und
den ausklappbaren sowie abschraubbaren Kondensorkdp-
fen unterschiedlicher Apertur, Korrektion und Brennweite.
Die Kondensoren sind mit Schlittenwechslung versehen, sie
konnen daher als Ganzes leicht am Mikroskop ausge-
wechselt werden. Samtliche Systemkondensoren sind fiir
eine am Stativ eingebaute Leuchtfeldblende gerechnet,
sie ermaglichen das Kohlersche Beleuchtungsprinzip.

Objektive

Plan-Achromate NPl gehoren zur Standard-Ausriistung
des ORTHOLUX 2. Bei diesem Objektivtyp ist die Bild-
feldwélbung bis zum Sehfeldrand beseitigt. Dariiber hin-
aus konnte auRerdem im gesamten Feld die Strahlenver-
einigung verbessert und damit eine erhdhte Punktdefini-
tion erzielt werden. Dies bedeutet eine Steigerung in Auf-
I6sung und Kontrast.

Bei der Wichtigkeit dieses Objektivtyps sind auch Plan-
Achromate fiir Phasenkontrast, Interferenzkontrast und
Polarisation entwickelt worden.

denen es auf héchstes Auflésungsvermégen und héchste
Farbreinheit ankommt. Sie sind daher die Objektive der
Wabhl fir Forschungsarbeiten und Farb-Mikrophotographie
fir hochste Anspriiche.

Alle Objektive sind am Revolver abgeglichen. Die mittleren
und starken Systeme sind zum Schutz von Frontlinse und
Praparat mit federnder Fassung ausgestattet.

Okulare

Sémtliche Objektive werden mit PERIPLAN®-GroRfeld-
Okularen GF benutzt. Mit diesen Okularen werden Sehfeld-
zahlen bis 18 erreicht.

Objektivrevolver

Der Objektivrevolver am ORTHOLUX 2 ist horizontal auf
Schlittenbahn bequem wechselbar. Er besitzt Randkugel-
lagerung und Innenrastung, so daB das Objektiv weich,
jedoch exakt in die richtige Position gebracht werden
kann. Ein Tubuslinsensystem 1x ist im Revolver einge-
baut.



Universell in der Anwendung
Von Hellfeld bis Interferenzkontrast

Hellfeld

Im Hellfeld werden im allgemeinen Objekte mit farbigen Strukturen
untersucht. Diese erscheinen auf Grund ihrer unterschiedlichen
spektralen Absorption im WeiBlicht farbig differenziert, im
monochromatischen Licht zeigen sie nur Helligkeitsunterschiede.
Man bezeichnet solche Praparate als Amplitudenobjekte; sie stellen
die Mehrzahl aller zur mikroskopischen Untersuchung gelangenden
Objekte.

Empfehlenswerte Ausstattung:
SerienmaRiges Lampenhaus 50,
Kondensor 602 oder 603 fir Olimmersion,
Plan-Achromate NPI mit GroRfeld-Okularen GF,
serienmaRiger Filtersatz

Dunkelfeld

Dunkelfeld wird man vorwiegend bei Objekten benutzen, deren
Strukturen durch Streuung oder Brechung dargestellt wer-

den. Zur Beobachtung eignen sich also zum Beispiel Dia-
tomeen, Radiolarien, linienartige Gebilde, wie Geileln,
Fasern, Kristalle, Bakterien und punktférmige Objekte, die

in oder unter der Aufldsungsgrenze der Objektive liegen.
Gefarbte Objekte sind meist ungeeignet.

Zubehor:
Immersionskondensor D 1.20 oder
Trocken-Kondensor D 0.80,
Objektive von 16-40facher EigenvergréRerung und
Spezial-Objektive mit eingebauter Irisblende bis 100fach.

Phasenkontrast

Das Phasenkontrast-Mikroskop ermdglicht die kontrastreiche Dar-
stellung durchsichtiger Objekte, die das Licht beim Durchgang
weder in Helligkeit noch in Farbe merklich &ndern (Phasenobjekte).
Es werden also Strukturelemente sichtbar, die unterschiedliche
Dicken oder Brechungsindizes besitzen. In erster Linie sind es
lebende oder fixierte, ungefarbte Objekte aus Biologie und Medizin.

Zubehor:
Phasenkontrast-Kondensor 402a,
Plan-Achromate Phaco NPI mit GroRfeld-Okularen.
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Interferenzkontrast T

Das Interferenzkontrast-Verfahren dient zur qualitativen mikrosko-
pischen Darstellung von Phasenunterschieden. Der Anwendungs-
bereich deckt sich weitgehend mit dem des Phasenkontrast-Mikro-
skops, z. B. Lebendpréparate oder ungefarbte Diinnschnitte. Das
Bild erscheint sehr kontrastreich und aufRerdem in einer reliefartigen
Pragung. Die geringe Scharfentiefe dieses Verfahrens ermdglicht es,
optische Schnitte durch dickere Objekte zu legen. Auerdem kann
das Objekt wahlweise im Hellfeld oder Phasenkontrast beobachtet
werden.

Zubehor:
Interferenzkontrast-Kondensor
3 spezielle, am Revolver fest montierte Interferenzkontrast-
Objektive NPI, GF-Okulare und Analysator im Filterschieber.

Polarisation (orientierend)

Die Polarisationseinrichtung kann bei anisotropen (doppelbrechen-
den) Objekten Gangunterschiede in Helligkeits- bzw. Farbunter-
schiede verwandeln. Intensitat und Charakter dieser Polarisations-
farben informieren Uber Orientierung und optische Eigenschaften
des Kristalls bzw. der organischen Medien. AuRerdem ist die Lage
der auftretenden Interferenzfarbe in der Farbfolge bestimmt durch
die Dicke und die Doppelbrechung des Praparates.

Empfehlenswerte Zusatzeinrichtungen fiir orientierende Unter-
suchungen:

Anklemmbarer Halter mit drehbarem Polarisator

zum Kondensor 602,

Analysator im Filterschieber und evtl. Drehtisch.

Auflicht—Dunkelfeld

Im Auflicht-Dunkelfeld gelangt nur das an der Objektstruktur diffus
reflektierte Licht zur Abbildung. Auf diese Weise lassen sich auch
unregelmaBige oder unpraparierte Oberflachen gut darstellen. Die
Bilder zeichnen sich durch auRergewohnlich hohe Klarheit und
Brillanz aus. Die Objektivaperturen werden voll genutzt. Biologie
und Medizin bieten in der Fiille ihrer Problemstellungen dieser
Methode ein fast uniibersehbares Anwendungsgebiet.

Ausstattung:
Auflicht-Dunkelfeld-llluminator ULTROPAK”,
spezielle UO-Objektive und PERIPLAN-Okulare.

Aufnahmen S. 10 und 11: R. Baensch, LAM, LEITZ-Werke
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